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Door de vernieuwingen in de Bijlmer en de daarmee gepaard gaande sloop
van parkeergarages is meer dan de helft van de circa 80 kerkgenoot-
schappen daar dakloos geworden. Voor vifftien daarvan is er nu onderdak
gecreéerd in het nieuwe kerkverzamelgebouw De Kandelaar, dat een
stedenbouwkundig accent vormt aan de verlaagde Bijlmerdreef.

Peter Visser

De Bijlmerdreef is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Door verlaging naar
maaiveldniveau en veel nieuwbouw met winkels, horeca en bedrijven in de plint
Is het een levendige boulevard geworden. Om de leefbaarheid te versterken
bouwde woningstichting Rochdale dit kerkverzamelgebouw. Het gebouw staat
in de rooilijn van de Bijlmerdreef en vormt een nieuwe kop op de flat Grubben-
hoeve. De toren met 27 appartementen heeft de maximaal toegestane hoogte
van 38 meter en vormt zo een herkenningspunt aan de Bijlmerdreef.

Samen met het nieuwe Cultureel Educatief Centrum creéert het complex een
voorplein in de richting van de grote omsloten voorruimte van de flat Grubben-
hoeve. Aan de zuidzijde van het gebouw ligt een groenzone waar de metro, op
nu erg grote hoogte, doorheen loopt.

Multifunctioneel complex

Het complex omvat een groot aantal functies, de hoogbouw bestaat uit een
horecavoorziening op de eerste twee lagen en woningen daarboven. De twee
woningen op de hoogste verdieping zijn voorzien van patio’s.

De laagbouw bestaat uit een kinderdagverblijf op de begane grond, met af-

1 Uit het zuiden

2 Het gebouw ligt aan een groenzone met
metrolijn, uiterst links het Cultureel Educa-
tief Centrum

4 Hoofdingang van het kerkverzamelgebouw

3 Nieuw plein aan de Bijlmerdreef
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gescheiden buitenspeelruimte in de groenzone. Op de begane grond is ook
de ontvangsthal voor het (kerk)zalencentrum, met gemeenschappelijke keuken
en doopvont.

De vier overige verdiepingen, ook boven het kinderdagverblijf, vormen de
hoofdmoot van het zalencentrum, met op de eerste verdieping kantoren en
gecombineerde naschoolse opvang/vergaderzalen. Op de tweede verdieping
bevinden zich kantoren en vier als kerk te gebruiken zalen met balkons, op de
derde verdieping de grote zaal, ook met balkon. De zalen zijn multifunctioneel,
een voorwaarde voor een goede exploitatie van het gebouw.

Sprekende gevels

De toegangen tot al deze onderdelen liggen allemaal aan het voorplein en zijn
voorzien van luifels. De ingangen van zalencentrum en kinderdagverblijf zijn
verbonden door een horizontaal in de hoek doorlopende transparante pui.
Omdat gangen en trappenhuizen direct achter deze pui liggen, zijn de bewe-
gingen van mensen vanaf het voorplein goed te zien.

Aan de kant van de groenzone zijn twee glazen volumes aan het hoofdvolume
toegevoegd, een glazen uitbouw aan het kinderdagverblijf en glazen balkons
aan de woningen. De kozijnen van de serres verspringen in de gevel en heb-
ben een gekleurde omlijsting.

De vier kleinere kerkzalen zijn voorzien van telkens twee identieke, maar
gedraaide prefab betonnen doosjes met glas in verschillende kleuren. Zinken
losanges golven over de daken van het lage bouwdeel en de uitbouw van het
kinderdagverblijf en tegen de zijgevel van de toren. Door al deze accenten
krijgt het complex een eigen sprekend karakter.
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5 Plattegronden begane grond, eerste t/m
vierde en twaalfde verdieping 1:600
ingang zalencentrum

doopvont

balie

keuken

ingang kinderdagverblijf

speelhal

peutergroep
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dreumesgroep

9 babygroep

10 leidsters

11 spreekkamer

12 directie

13 ingang naschoolse opvang
14 ingang woontoren

15 horeca

16 terras

17 vide

18 kantoor

19 naschoolse opvang/vergaderzaal
20 berging

21 kerkzaal

22 ingang woning

23 woonkamer

24 keuken

25 slaapkamer

26 serre

27 balkon kerkzaal

28 techniek

29 balkon

30 patio

6 De doopvont in aanbouw

7 Ruim bemeten trappenhuis
8 Grote kerkzaal met balkon
9 Een van de kleine kerkzalen

Licht en ruim interieur

Opvallend in het interieur van het zalencentrum zijn de riante trappenhuizen.
Niet zozeer een keuze van de architect, maar gewoon een gevolg van brand-
weervoorschriften. De architect maakt hier dankbaar gebruik van de noodza-
kelijke ruime vluchtroutes.

In de ontvangsthal bevindt zich de doopvont, die op diverse niveaus met
water gevuld kan worden, zodat meerdere kerkgenootschappen ervan gebruik
kunnen maken.

Projectarchitecten Ria Smit, Martin Kuitert

Medewerkers Jan Koning, Ana Maria Schmidt-Chavez, Yuri Werner e.a.
Opdrachtgever Rochdale/Delta Forte, Amsterdam

Hoofdaannemer Bouwbedrijf Kakes, Zaandam

Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek, Haarlem

Bouwfysisch adviseur WE adviseurs, Tilburg

Start bouw 2005

Oplevering 2007

Bruto vloeropperviakte 7058 m?2

Differentiatie kerkzalen, kantoren en vergaderzalen, ontvangsthal met doop-
vont, 27 woningen, kinderdagverblijf, horeca

Bouwkosten € 9.600.000 incl. installaties, excl. BTW

Foto’s Ger van der Vlugt
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